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DESCRIPCIÓN: 
Percha de bastidores aéreos fabricados en acero inoxidable AISI-304 para jamones curados 
con capacidad variable  ( 25,42,46,60,72,76,78,80,84,88,112  jamones cada una ), para jamón 
fresco ( 28, 36, 48, 64  jamones cada una ), de una pieza o partidos. Fabricada totalmente en 
acero inoxidable (incluso ganchos de cuelgue). Estructura principal en perfil tubular inoxidable de 
secciones y espesor variable según capacidad de carga, con niveles de cuelgue con y número 
de ganchos variable.  

Disponibles con carros sencillos de 2 ruedas o carro doble de 4 ruedas en diversos diámetros 
según capacidad de carga y tipo de vía. Ruedas fabricadas en nailon reforzadas con fibra de 
vidrio con tapas de protección para el rodamiento. Rodamientos 6203 con anillo seguer que 
permite el desmontaje del rodamiento. Incluye rulinas en nylon para el desplazamiento del carro 
por el interior de la vía.  

Ganchos de cuelgue de distinta tipología y dimensiones según necesidades del cliente,  
fabricados en acero inoxidable AISI-304 Todos los ganchos se suministran soldados a la percha 
y con acabado mediante decapado con ácido. 

 
 


