
                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

TRANSPORTADOR AÉREO 

SANGRADO / FAENADO OVINO  

www.tecnoincar.com 

 

 

 

Descripción: 
 

Maquinaria diseñada para el transporte aéreo de animales de forma automática.  
 
Carrilería del transportador formada por perfil CF 65x4 curvado en la zona de giros de 180 grados con apoyo de 1 corona tractora 
de 180º con tensor neumático y 1 radio de giro de 180º reenvíos en el tramo de tracción. Dispone de Empujador y Retenedor cada 
1.000 Mm. Cadena transportadora tipo RTL-80 de acero con acabado cincado de paso 200 Mm. para una longitud total de unos 20 
metros. Montaje a estructura atornillado con tornillería inoxidable. La tracción se realiza mediante transmisión directa con 
motorreductor planetario. 
 
Todos los elementos auxiliares de transmisión (coronas, casquillos, etc.) están fabricados en F-114.  Al igual que el bastidor del 
transportador, todos los elementos fabricados en acero al carbono llevarán un posterior tratamiento superficial de galvanizado.  
 
INCLUYE la estructura en acero al carbono S275 JR con perfiles estructurales de diversas medidas para formar la estructura de 
suportación del transportador. Protección de estructura con galvanizado en caliente. Montaje de estructura atornillado y soldado. 
Tornillería inoxidable. 

 

 


